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Od samego początku istnienia marka IGNIF staje w opozycji do 
wszechobecnej automatyzacji, kładąc nacisk na ręczne wytwarzanie 
swoich produktów. Dzięki korzystaniu z tradycyjnych metod produkcji 
możliwa jest przede wszystkim personalizacja każdego urządzenia 
IGNIF. Tworzenie wkładów, drzwiczek i kaset kominkowych, dopaso-

wanych pod indywidualne wytyczne, z czasem stało się nadrzędną 
wartością marki.  

Każdy produkt, sygnowany marką IGNIF, wytwarzany jest w Polsce 
z uwagą na najdrobniejszy szczegół. Nasze paleniska charakteryzuje 
ponadczasowość, solidność wykonania i zastosowanie nowoczesnej 
technologii w połączeniu z rzemieślniczą precyzją. Z uwagą dobiera-

my wszystkie komponenty naszych produktów, bo to właśnie detale 
mają decydujący wpływ na finalny efekt. Starannie wyselekcjonowani 
dostawcy są zaś gwarantem najwyższej jakości materiałów, z których 
korzystamy podczas tworzenia urządzeń IGNIF. 

Nie bez powodów udzielamy nawet 10-letnią gwarancję na nasze 
produkty – wieloletnie doświadczenie, sumienność i umiejętność 
podążania za potrzebami klientów, pozwoliło nam stworzyć markę, 
której można zaufać.

Ponadczasowe i nowoczesne

 

RZEMIOSŁO 

Piotr Mielańczuk
Właściciel
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STAL 
Materiał idealny
Stal kotłowa, odporna na działania 
wysokich temperatur, jest jednym z 
najlepszych materiałów do tworze-

nia palenisk kominkowych. Stosun-

kowa łatwość jej obróbki pozwala 
nam dostosowywać wyroby IGNIF 
do nawet najbardziej nieszablono-

wych wymagań.

Do tworzenia swoich produktów uży-

wamy jedynie wysokiej jakości mate-

riałów - zależy nam na tym, by nasze 
urządzenia były jak najtrwalsze.
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IGNIF jest nieustannie rozwijającą się firmą rodzinną, 
specjalizującą się w produkcji wkładów, kaset oraz 
drzwiczek kominkowych, wykonywanych tradycyjnymi 
metodami ze stali. To, co wyróżnia markę, to szereg 
opcji samodzielnej konfiguracji, które dają gwarancję 
stworzenia w pełni unikatowego produktu, dopasowa-

nego do każdego wnętrza. Siedziba IGNIF znajduje się 
w Koszalinie - największym mieście Pomorza Środko-

wego. Wyjątkowe położenie w pobliżu Morza Bałtyc-

kiego sprawia, że dzięki portom w Gdańsku i Szczeci-
nie odbiorcami naszych produktów są również klienci 
z terenu Północnej i Zachodniej Europy.

Siedziba firmy

 

O NAS  
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IGNIF Piotr Mielańczuk
ul. Fińska 74
75-430 Koszalin
Tel.       0048 737 580 037
E-Mai:  kontakt@ignif.com
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PÓŁNOCNY
DESIGN  
Styl skandynawski zachwyca prostotą, 
równowagą i praktycznością, zachowując 
przy tym dozę elegancji. Patrząc na produkty 
IGNIF od razu można dostrzec w nich inspira-
cję północnym designem. Maksymalny zwrot 
w stronę funkcjonalności i minimalistyczne, 
proste formy urządzeń IGNIF, pozwalają 
stworzyć niebywale wysmakowane, 
harmonijne wnętrze. 
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Blask ognia od zawsze miał na nas ludzi magiczny wpływ. Rozświetlał nasze domy,
dawał ciepło oraz roztaczał tak niezbędny nam do życia nastrój wspólnoty i szczęścia. 
Zanurzeni w intymne rozmowy i otuleni ciepłą poświatą, możemy poczuć prawdziwy 
smak życia. Światło to życiodajna energia, dlatego jako architekt wnętrz zawsze staram 
się pamiętać o tych naturalnych potrzebach moich klientów. Radośnie skrzące się w ko-

minku języki ognia, rozgrzewają nie tylko wnętrze, w którym się on znajduje, ale cały dom 
i są doskonałym kontrastem dla wyzierającego za okien mroźnego, zimowego zmierzchu. 

Kominek w naturalny sposób staje się centrum domowego ogniska. Wyjątkowym 
miejscem gdzie w długie, zimowe wieczory bezwiednie gromadzą się domownicy, 
by wspólnie spędzić niezapomniane chwile i gdzie, nawet zimą, kiedy z zewnątrz 
przytłacza nas lodowate zimno i smutek zamierającej przyrody, tętni radość i życie.

Światło tworzy nastrój 

 

WNĘTRZE  

Aleksandra Ziaja
Architekt wnętrz

Gold
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Seria Gold
Stworzenie wkładów kominkowych serii Gold 
wymagało od nas dużo trudu i żmudnej, 
wieloletniej pracy. Nawet najdrobniejszy 
element został zaprojektowany z największą 
starannością, by nasze urządzenia można 
było śmiało określać mianem ponadcza-
sowych. W rezultacie powstała kolekcja 
wkładów kominkowych charakteryzująca
się zarówno atrakcyjnym wyglądem, 
jak i zaawansowaną, dopracowaną 
pod każdym względem technologią.  
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Wszystkie produkty z palety urządzeń marki 
IGNIF wytwarzane są ręcznie w Polsce 
i z tego faktu jesteśmy nieustannie dumni.
Dokładamy wszelkich starań, by nasze 
wyroby były jak najbardziej wydajne 
i ekologiczne – kluczowe jest dla nas 
spełnianie restrykcyjnych, zagranicznych 
norm emisyjnych. Współpracujemy 
z najlepszymi ośrodkami badawczymi, 
by osiągać wyznaczone przez nas 
coraz to wyższe cele.

 

HANDMADE  
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TRAPEZOWE

VIS’A VIS

PROSTE

NAROŻNE
HANDMADE BY
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Każdy element konstrukcji jest dokładnie badany oraz 
sprawdzany podczas ekstremalnych testów użytko-

wych. Korpus wkładów kominkowych serii Gold gwa-

rantuje bezpieczeństwo i bezawaryjność podczas 
osiągania przez palenisko najwyższych temperatur. 
Jego konstrukcja powstaje poprzez laserowe wycina-

nie arkuszy stali kotłowej o grubości 4 mm. Kolejnym 
krokiem jest zagięcie powstałych w ten sposób forma-

tek stali pod naciskiem aż 65 ton – dzięki tej czynności 
szkielet palenisk IGNIF jest jeszcze bardziej wytrzyma-

ły i przy tym estetycznie wykończony.
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RAMA
Rama drzwi paleniska jest jak najcieńsza - wszystko 

za sprawą stworzenia jej konstrukcji z kątownika. 
Mimo ciągle tych samych wymiarów drzwi, otrzy-

mujemy to, na czym wszystkim najbardziej zależy               
- zdecydowanie większą powierzchnię szkła. Dodat-

kowo do minimum zredukowana została wielkość 
szczeliny pomiędzy ramą, a skrzydłem drzwi.

SZKŁO
Każdy produkt wyposażony został w szkło ceramiczne 
ROBAX firmy SCHOTT, które jest odporne na działanie 

wysokich temperatur (do 800°C). Oferowane w najróż-

niejszych kształtach i rozmiarach - z rastrem, podwój-
ne, a także samoczyszczące dostępne jako opcja. 

AIR  CONTROL
Unikalny regulator dopływu powietrza umożliwia 
kontrolowanie wszystkich dostępnych nawiewów 

za pomocą jednego ruchu palca!

NAWIEW
Technologia nawiewu powietrza na szybę 

Transparent View pozwala na znaczne zmini-
malizowanie okopcenia szyby, dzięki strumieniom 

powietrza, które są kierowane na szybę w tym 
samym czasie zarówno z dołu, jak i z góry.

DRZWI 
Dzięki odpowiedniemu uszczelnieniu drzwi użytko-
wanie palenisk złotej serii jest proste i bezpieczne. 

A wszystko to zawarte w wyjątkowo estetycznej 
i praktycznej formie.

 

CECHY  
Wkłady kominkowe 
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RUSZT  I  POPIELNIK
Stalowy popielnik, zbudowany według innowacyjnej koncepcji, 
łączy w sobie zarówno funkcjonalność, jak i estetykę. Całości 
dopełnia żeliwny ruszt,  odporny na najwyższe temperatury.

WYŁOŻENIE
Wkłady kominkowe serii Gold posiadają komorę spalania, 
wyłożoną w imponujący sposób. Każda z dostępnych opcji 
- akumulacyjny szamot czy też izolacyjny wermikulit 
-  zapewnia spektakularny wygląd i trwałość.

TURBO  BOOST
Za sprawą dodatkowego strumienia powietrza, dzięki otwo-

rom znajdującym się na tylnej ścianie paleniska, rozpalanie 
w kominku jest jeszcze prostsze. Optymalnie zaprojekto
wana konstrukcja przyczynia się też do redukcji szkodliwych
związków, przedostających się w spalinach do atmosfery, 
czyniąc tym samym wkłady kominkowe IGNIF jeszcze 
bardziej ekologicznymi.

BOTH  SIDE 
Paleniska IGNIF zostały wyposażone w zamkniętą komorę
spalania z dolnym doprowadzenie powietrza z zewnątrz. 
Rura przyłączeniowa, doprowadzająca powietrze, podłączana 
jest jednocześnie z lewej i prawej strony, gwarantując idealne 
rozprowadzenie powietrza wewnątrz kominka.

REGULACJA 
Szeroki zakres regulacji pozwala bez żadnego trudu podnieść 
wkład kominkowy do odpowiedniego poziomu, a także 
w łatwy sposób go wypoziomować.
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_KLAMKI

OKRĄGŁA 
CZERŃ

OKRĄGŁA 
GRAFIT

OKRĄGŁA 
STAL NIERDZ.

OKRĄGŁA 
MOSIĄDZ

OKRĄGŁA 
CZERWIEŃ

KWADRATOWA 
CZERŃ

KWADRATOWA 
GRAFIT

KWADRATOWA 
STAL NIERDZ.

KWADRATOWA 
MOSIĄDZ

OKRĄGŁA 
CZERWIEŃ
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WYKOŃCZENI E
Istnieje możliwość wykonania wszystkich typów palenisk pod niestandardowe, indywidualne wymiary oraz 
we wszystkich możliwych (również nieprzedstawionych) wariantach wykończenia, z zastrzeżeniem możliwości  
i wymogów technologicznych.

  Seria Gold

Wkłady kominkowe 

HANDMADE BY
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PROSTE
Z SZYBĄ 
KLASYCZNĄ 
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79 %

180 mm

 6,7 kW

225 °C

3-10 kW 2,1 kg/h

45 cm 2 x 100 mm

  SeriaGold 57 WKŁADY_PROSTE

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY
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komora spalania 
o klasycznym 
prostopadłościennym 
kształcie

Gold

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        570 mm     

wysokość fasady drzwi:                        460 mm

szerokość całkowia:                               670 mm

wysokość całkowita:                            1260 mm

głębokość cakowita:                            490 mm5
7
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szerokość fasady drzwi:                        570 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

szerokość całkowia:                               670 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            490 mm5
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szerokość fasady drzwi:                        570 mm     

wysokość fasady drzwi:                        570 mm

szerokość całkowia:                               670 mm

wysokość całkowita:                            1370 mm

głębokość cakowita:                            490 mm5
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  SeriaGold 57T WKŁADY_PROSTE

79 %

180 mm

 6,7 kW

225 °C

3-10 kW 2,1 kg/h

37 cm 2 x 100 mm

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY
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DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

komora spalania 
w kształcie trapezu

Gold

TRAPEZOWE Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        570 mm     

wysokość fasady drzwi:                        460 mm

szerokość całkowia:                              630 mm

wysokość całkowita:                            1260 mm

głębokość cakowita:                            490 mm

szerokość fasady drzwi:                        570 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

szerokość całkowia:                               630 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            490 mm

szerokość fasady drzwi:                        570 mm     

wysokość fasady drzwi:                        570 mm

szerokość całkowia:                              630 mm

wysokość całkowita:                            1370 mm

głębokość cakowita:                            490 mm
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  SeriaGold 65 WKŁADY_PROSTE

81 %

180 mm

 8,5 kW

230 °C

5-12 kW

52 cm 2 x 100 mm

2,5 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY
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DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

komora spalania 
o klasycznym 
prostopadłościennym 
kształcie

Gold

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        650 mm     

wysokość fasady drzwi:                        480 mm

szerokość całkowia:                               750 mm

wysokość całkowita:                            1260 mm

głębokość cakowita:                            490 mm

szerokość fasady drzwi:                        650 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

szerokość całkowia:                               750 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            490 mm

szerokość fasady drzwi:                        650 mm     

wysokość fasady drzwi:                        580 mm

szerokość całkowia:                               750 mm

wysokość całkowita:                            1380 mm

głębokość cakowita:                            490 mm
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  SeriaGold 65T WKŁADY_PROSTE

81 % 8,5 kW

230 °C

45 cm 2 x 100 mm

5-12 kW

180 mm

2,5 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY
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DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

Gold

TRAPEZOWE

komora spalania 
w kształcie trapezu

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        650 mm     

wysokość fasady drzwi:                        480 mm

szerokość całkowia:                               710 mm

wysokość całkowita:                            1260 mm

głębokość cakowita:                            490 mm

szerokość fasady drzwi:                        650 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

szerokość całkowia:                               710 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            490 mm

szerokość fasady drzwi:                        650 mm     

wysokość fasady drzwi:                        580 mm

szerokość całkowia:                               710 mm

wysokość całkowita:                            1380 mm

głębokość cakowita:                            490 mm
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0038  

HANDMADE BY

  SeriaGold 74T WKŁADY_PROSTE

82 % 10 kW

209 °C

3 kg/h

55 cm 2 x 100 mm

6-14 kW

180 mm

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

038  



0039  

Gold

039  

TRAPEZOWE

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

Gold

komora spalania 
w kształcie trapezu

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        740 mm     

wysokość fasady drzwi:                        480 mm

szerokość całkowia:                              800 mm

wysokość całkowita:                            1260 mm

głębokość cakowita:                            490 mm

szerokość fasady drzwi:                        740 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

szerokość całkowia:                              800 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            490 mm

szerokość fasady drzwi:                        740 mm     

wysokość fasady drzwi:                        580 mm

szerokość całkowia:                              800 mm

wysokość całkowita:                            1380 mm

głębokość cakowita:                            490 mm
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0040  

HANDMADE BY

  SeriaGold 84T WKŁADY_PROSTE

78 %

200 mm

 12 kW

224 °C

60 cm 2 x 100 mm

7-15 kW 3,5 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

040  



0041  

Gold

041  

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

Gold

TRAPEZOWE

komora spalania 
w kształcie trapezu

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        840 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

szerokość całkowia:                               900 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            490 mm8
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0042  

HANDMADE BYHANDMADE BY

042  



0043  

GoldGold

043  



0044  

HANDMADE BY

044  

 
PROSTE
Z SZYBĄ 
PANORAMICZNĄ 

HANDMADE BY



0045  

Gold

045  

Gold



0046  

HANDMADE BY

  SeriaGold 75 WKŁADY_PROSTE

82 %

180 mm

 10 kW

209 °C

6-14 kW

60 cm 2 x 100 mm

3 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

046  



0047  

Gold

047  

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

komora spalania 
o klasycznym 
prostopadło-
ściennym 
kształcie

Gold

PANORAMICZNE Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        750 mm     

wysokość fasady drzwi:                        380 mm

szerokość całkowia:                              850 mm

wysokość całkowita:                            1180 mm

głębokość cakowita:                            460 mm7
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0048  

HANDMADE BY

  SeriaGold 85 WKŁADY_PROSTE

78 %

200 mm

 12 kW

224 °C

7-15 kW

60 cm 2 x 100 mm

3,5 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

048  



0049  

Gold

049  

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

komora spalania 
o klasycznym 
prostopadło-
ściennym 
kształcie

Gold

PANORAMICZNE Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        850 mm     

wysokość fasady drzwi:                        380 mm

szerokość całkowia:                              950 mm

wysokość całkowita:                            1180 mm

głębokość cakowita:                            460 mm8
5

 -
 3

8

N
A

ZW
A

 M
O

D
EL

U



0050  

HANDMADE BY

  SeriaGold 89 WKŁADY_PROSTE

78 %

200 mm

 12 kW

224 °C

7-15 kW

60 cm 2 x 125 mm

3,5 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

050  



0051  

Gold

051  

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

komora spalania 
o klasycznym 
prostopadło-
ściennym 
kształcie

Gold

PANORAMICZNE Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        890 mm     

wysokość fasady drzwi:                        450 mm

szerokość całkowia:                              990 mm

wysokość całkowita:                            1250 mm

głębokość cakowita:                            460 mm8
9

 -
 4

5

N
A

ZW
A

 M
O

D
EL

U



0052  

HANDMADE BYHANDMADE BY

052  



0053  

GoldGold

053  



0054  

HANDMADE BY

054  

 
PROSTE
Z SZYBĄ 
PIONOWĄ 

HANDMADE BY



0055  

Gold

055  

Gold



0056  

HANDMADE BY

  SeriaGold 42 WKŁADY_PROSTE

82 %

160 mm

 5 kW

232 °C

3-7 kW

30 cm 2 x 100 mm

2 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

056  



0057  

Gold

057  

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

komora spalania 
o klasycznym 
prostopadłościennym 
kształcie

Gold

PIONOWE Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        420 mm     

wysokość fasady drzwi:                        580 mm

szerokość całkowia:                              520 mm

wysokość całkowita:                            1380 mm

głębokość cakowita:                            460 mm

szerokość fasady drzwi:                        420 mm     

wysokość fasady drzwi:                        640 mm

szerokość całkowia:                              520 mm

wysokość całkowita:                            1440 mm

głębokość cakowita:                            460 mm
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0058  

HANDMADE BY

  SeriaGold 45 WKŁADY_PROSTE

82 %

160 mm

 5 kW

232 °C

3-7 kW

32 cm 2 x 100 mm

2 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

058  



0059  

Gold

059  

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

komora spalania 
o klasycznym 
prostopadłościennym 
kształcie

Gold

PIONOWE Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        450 mm     

wysokość fasady drzwi:                        450 mm

szerokość całkowia:                              550 mm

wysokość całkowita:                            1250 mm

głębokość cakowita:                            460 mm

szerokość fasady drzwi:                        450 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

szerokość całkowia:                              550 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            460 mm
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0060  

HANDMADE BY

  SeriaGold 52 WKŁADY_PROSTE

80 %

160 mm

 6 kW

228 °C

3-9 kW

40 cm 2 x 100 mm

2 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

060  



0061  

Gold

061  

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

komora spalania 
o klasycznym 
prostopadłościennym 
kształcie

Gold

PIONOWE Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        520 mm     

wysokość fasady drzwi:                        570 mm

szerokość całkowia:                              620 mm

wysokość całkowita:                            1370 mm

głębokość cakowita:                            460 mm

szerokość fasady drzwi:                        520 mm     

wysokość fasady drzwi:                        630 mm

szerokość całkowia:                              620 mm

wysokość całkowita:                            1430 mm

głębokość cakowita:                            460 mm
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0062  

HANDMADE BY

062  

KOMINKI 
NAROŻNE

 

HANDMADE BY

062  



0063  

Gold

063  

Gold



0064  

HANDMADE BY

 
NAROŻNE
Z SZYBĄ 
BOCZNĄ 064  

HANDMADE BY



0065  

Gold

065  

Gold



0066  

HANDMADE BY

  SeriaGold 61NG WKŁADY_NAROŻNE

79 %

180 mm

 6,7 kW

225 °C

3-10 kW

45 cm 2 x 100 mm

2,1 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

066  



0067  

Gold

067  

Gold

SZKŁO_GIĘTE

DRZWI NAROŻNE 
Z BOCZNĄ 
SZYBĄ GIĘTĄ

szyba jednolita,
gięta raster
(z dekorem)

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        607 mm     

wysokość fasady drzwi:                        410 mm

głębokość fasady drzwi:                      445 mm

szerokość całkowia:                              655 mm

wysokość całkowita:                            1210 mm

głębokość cakowita:                            495 mm6
1

-4
1

N
G

N
A

ZW
A

   
M

O
D

EL
U



0068  

HANDMADE BY

  SeriaGold 65NS WKŁADY_NAROŻNE

81 %

180 mm

 8,5 kW

230 °C

5-12 kW

48 cm 2 x 100 mm

2,5 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

068  



0069  

Gold

069  

Gold

DWUDRZWIOWE

DRZWI PROSTE  
NAROŻNE
Z BOCZNĄ 
SZYBĄ STAŁĄ
drzwi ze szprosem,
boczne skrzydło stałe
(nieotwierane)

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        650 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

głębokość fasady drzwi:                      466 mm

szerokość całkowia:                              700 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            516 mm6
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0070  

HANDMADE BY

  SeriaGold 59ND WKŁADY_PROSTE

80 %

160 mm

 6 kW

228 °C

3-9 kW

40 cm 2 x 100 mm

2 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

070  



0071  

Gold

071  

Gold

SZKŁO_2-CZĘŚCIOWE

DRZWI PROSTE  
NAROŻNE
Z BOCZNĄ 
SZYBĄ ŁĄCZONĄ

szyba dwuczęściowa
(łączona)

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        590 mm     

wysokość fasady drzwi:                        460 mm

głębokość fasady drzwi:                      410 mm

szerokość całkowia:                              640 mm

wysokość całkowita:                            1260 mm

głębokość cakowita:                            460 mm

szerokość fasady drzwi:                        590 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

głębokość fasady drzwi:                      410 mm

szerokość całkowia:                              640 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            460 mm
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0072  

HANDMADE BY

  SeriaGold 67ND WKŁADY_PROSTE

81 %

180 mm

 8,5 kW

230 °C

5-12 kW

50 cm 2 x 100 mm

2,5 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

072  



0073  

Gold

073  

Gold

SZKŁO_2-CZĘŚCIOWE

DRZWI PROSTE  
NAROŻNE
Z BOCZNĄ 
SZYBĄ ŁĄCZONĄ

szyba dwuczęściowa
(łączona)

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        670 mm     

wysokość fasady drzwi:                        460 mm

głębokość fasady drzwi:                      450 mm

szerokość całkowia:                              720 mm

wysokość całkowita:                            1260 mm

głębokość cakowita:                            490 mm

szerokość fasady drzwi:                        670 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

głębokość fasady drzwi:                      450 mm

szerokość całkowia:                              720 mm

wysokość całkowita:                            1360 mm

głębokość cakowita:                            490 mm
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0074  

HANDMADE BY

074  

KOMINKI 
DWUSTRONNE

 

HANDMADE BY



0075  

Gold

075  

Gold



0076  

HANDMADE BY

 
DWUSTRONNE
Z SZYBĄ
VIS ’A VIS076  

HANDMADE BY



0077  

Gold

077  

Gold



0078  

HANDMADE BY

  SeriaGold 45V WKŁADY_DWUSTRONNE

80 %

160 mm

 5 kW

232 °C

3-7 kW

32 cm 2 x 100 mm

2 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

078  

HANDMADE BYHANDMADE BY

078  



0079  

Gold

DRZWI PROSTE 
PIONOWE

dwie szyby vis’a vis

Gold

SZKŁO_VIS’ A VIS Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        450 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

szerokość całkowia:                              550 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            510 mm4
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079  



0080  

HANDMADE BY

  SeriaGold 57V WKŁADY_DWUSTRONNE

79 %

180 mm

 6,7 kW

225 °C

3-10 kW

45 cm 2 x 100 mm

2,1 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

080  



0081  

Gold

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

Gold

SZKŁO_VIS’ A VIS 

dwie szyby vis’a vis

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        570 mm     

wysokość fasady drzwi:                        570 mm

szerokość całkowia:                              670 mm

wysokość całkowita:                            1370 mm

głębokość cakowita:                            540 mm5
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081  



0082  

HANDMADE BY

  SeriaGold 65V WKŁADY_DWUSTRONNE

81 %

180 mm

 8,5 kW

230 °C

5-12 kW

52 cm 2 x 100 mm

2,5 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

082  



0083  

Gold

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

Gold

SZKŁO_VIS’ A VIS 

dwie szyby vis’a vis

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        650 mm     

wysokość fasady drzwi:                        520 mm

szerokość całkowia:                              750 mm

wysokość całkowita:                            1320 mm

głębokość cakowita:                            540 mm6
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083  



0084  

HANDMADE BY

  SeriaGold 75V WKŁADY_DWUSTRONNE

82 %

180 mm

 10 kW

209 °C

6-14 kW

60 cm 2 x 100 mm

3 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

084  



0085  

Gold

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

Gold

SZKŁO_VIS’ A VIS 

dwie szyby 
vis’a vis

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        750 mm     

wysokość fasady drzwi:                        380 mm

szerokość całkowia:                              850 mm

wysokość całkowita:                            1180 mm

głębokość cakowita:                            510 mm7
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085  



0086  

HANDMADE BY

  SeriaGold 85V WKŁADY_DWUSTRONNE

78 %

200 mm

 12 kW

224 °C

7-15 kW

60 cm 2 x 100 mm

3,5 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY

086  



0087  

Gold

DRZWI PROSTE 
KLASYCZNE

Gold

SZKŁO_VIS’ A VIS 

dwie szyby 
vis’a vis

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        850 mm     

wysokość fasady drzwi:                        380 mm

szerokość całkowia:                              950 mm

wysokość całkowita:                            1180 mm

głębokość cakowita:                            510 mm8
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087  



0088  

HANDMADE BY

  SeriaGold 89V WKŁADY_DWUSTRONNE

78 %

200 mm

 12 kW

224 °C

7-15 kW

60 cm 2 x 125 mm

3,5 kg/h

Efektywność energetyczna 

Średnica wylotu spalin

Moc nominalna

Zakres mocy grzewczej Średnie zużycie paliwa

Temperatura spalin

Średnica przyłącza powietrza do spalaniaMaksymalna długość polan

HANDMADE BY
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DRZWI PROSTE 
PANORAMICZNE

Gold

SZKŁO_VIS’ A VIS 

dwie szyby 
vis’a vis

Dane techniczne

szerokość fasady drzwi:                        890 mm     

wysokość fasady drzwi:                        450 mm

szerokość całkowia:                              990 mm

wysokość całkowita:                            1250 mm

głębokość cakowita:                            510 mm8
9
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KASETY 
KOMINKOWE
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Ręcznie wytwarzane kasety kominkowe IGNIF cha-

rakteryzują się prostotą obsługi, a zarazem wysoką 
efektywnością grzewczą, sięgającą do ponad 80%! 
Od pierwszego modelu są doskonale dopasowany-

mi oraz praktycznymi kominkami, przystosowany-

mi do istniejących palenisk otwartych. Nowa kon-

strukcja stalowa i jeszcze wyższej jakości wermikulit 
sprawiają, że palenisko nabiera zupełnie odmienne-

go charakteru.
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HANDMADE BY

ORNAMENTY
Możliwość wyboru pomiędzy kilkoma wzorami, a także różna 

kolorystyka oraz materiał, z którego są wykonywane, pozwalają 
stworzyć palenisko dopasowane stylem do każdego wnętrza. 

Ornamenty można wyjmować, co pozwala bez problemów za-
chować idealną czystość komory konwekcyjnej wewnątrz kasety.

CLEAN GLASS
Każde nasze palenisko wyposażone zostało w system Clean Glass, 
którego zadaniem jest nakierowanie strumienia powietrza na szybę 

pod odpowiednim kątem, w celu zmniejszenia jej zabrudzenia. 
Aby to osiągnąć, nasi inżynierowie zaprojektowali dwa niezależnie 

regulowane wloty powietrza, znajdujące się na górnej krawędzi 
ramy kasety - dzięki temu rozwiązaniu na ceramiczną szybę kierowa-

ne jest tyle świeżego powietrza, ile w danej chwili jest potrzebne.
 

SZUFLADA 
Dzięki szufladzie do popielnika z łatwością można usunąć nadmiar 

popiołu podczas palenia. Dodatkowo wy starczy delikatnie ją od-
sunąć, aby podczas rozpalania dostarczyć do komory spalania 

dodatkowe ilości świeżego powietrza.

WERMIKULIT 
Do wyłożenia wnętrza kasety kominkowej IGNIF wykorzystane zosta-

ły płyty wermikulitowe - w porównaniu z szamotem gwarantują dużo 
wyższą temperaturę spalania. Płyty, ułożone na skos, znalazły się 

też dodatkowo w górnej części kasety - jedna wewnętrza oraz dwie 
zewnętrzne (deflektory), znajdujące się nad rurami konwekcyjnymi. 

Za sprawą tego rozwiązania temperatura wewnątrz komory spalania 
zostaje znacząco zwiększona, a droga płomieni wydłużona. Ma to 

bezpośredni wpływ na wzrost efektywności kasety do wartości, które 
do niedawna były zarezerwowane tylko dla wkładów kominkowych.

 

CECHY  
Kasety kominkowe 
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Gold

RUSZT 
Sercem kasety jest żeliwny ruszt obrotowy. Jego głównym 
zadaniem jest dostarczanie powietrza do komory spalania 
od dołu. W konfrontacji ze zwykłym rusztem jego właściwości 
są jednak nie do porównania. Bez otwierania drzwi komin-

kowych można udrożnić go z popiołu lub nawet poprawić 
niefortunnie leżące polano jednym ruchem ręki!

RURY 
KONWEKCYJNE
W połączeniu z podwójny płaszczem stali są niezastąpione. 
Wykonane z rury bezszwowej, zapewniają wzrost natężnia
przepływu płomieni. Nagrzewane do bardzo wysokich 
temperatur, oddają ciepło powietrzu, wydostającemu się na 
pomieszczenie oraz podnoszą efektywność grzewczą samej 
kasety. Ponadto otwór rewizyjny, znajdujący się pomiędzy 
rurami, daje możliwość bezproblemowego dotarcia do 
każdego zakamarka paleniska.

PODWÓJNY 
PŁASZCZ STALI 
Projektując nasze kasety kominkowe wyposażyliśmy je 
w podwójny płaszcz stali. Podwójne panele boczne oraz 
panele tylne dają nieosiągalne dla kominków jednopła-
szczowych efekty grzewcze. To właśnie pomiędzy dwiema 
warstwami stali nagrzewa się powietrze, które następnie 
wydostaje się na pomieszczenie - wszystko to za sprawą 
konwekcji oraz grawitacji.
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Przed montażem

Po montażu
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Gdy zastanawiamy się nad zamknięciem otwartego 
paleniska, w większości przypadków, kluczowym 
aspektem staje się uniknięcie uciążliwych prac 

remontowo-budowlanych. W przeciwieństwie do 
wkładów kominkowych, których instalacja wiąże się 

z wyburzeniem istniejącego kominka, a następnie 
wykonaniem nowej zabudowy, kasety kominkowe 

na wymiar IGNIF są idealnie dopasowane do 
otwartego paleniska. Nie ma przy tym znaczenia 

jakiego kształtu oraz rozmiaru jest palenisko 
- otrzymaną kasetę należy jedynie wsunąć 
w otwór oraz uszczelnić sznurem szklanym. 

Kasety kominkowej w żaden sposób nie podłącza 
się bezpośrednio do komina, dzięki czemu sam 

montaż trwa zaledwie 5 minut!

Wystarczy 5 minut! 

 

MONTAŻ  
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Kasety kominkowe 
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DRZWI
KOMINKOWE
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Nie ma znaczenia czy palenisko otwarte jest duże, 
małe, proste, półokrągłe, czy też z boczną szybą. 
Nasze drzwi kominkowe są idealnie dopasowywa-

nego do każdego typu paleniska. W ofercie znaleźć 
można trzy modele drzwiczek IGNIF, które cechują 
się odmienną specyfikacją techniczną i wyglądem. 
Każdy model można dodatkowo konfigurować we-

dług własnych preferencji, co daje nieskończone 
możliwości personalizacji!

HANDMADE BY

KIERUNEK
OTWARCIA

Niezależnie od wybranego modelu oraz wielkości 
drzwiczek, jedną z pierwszych decyzji jest wybór 

kierunku otwierania drzwi. Opcjonalnie istnieje 
możliwość także wykonania 

KLAMKI  
ORAZ GAŁKI

Wykonane ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub w wybranym 
kolorze drzwi. Dostępne w kilku kształtach ฀ „zimne klamki”, 
gałki o przekroju kołowym lub kwadratowym. Zawsze ideal-

nie dopasowane do charakteru posiadanego wnętrza.

AUTOMATYCZNE  
ZAMYKANIE

Automatycznie zamykane drzwi wpływa na zwiększenie 
bezpieczeństwa - szczególnie w sytuacji przebywania w 
domu małych dzieci. Specjalnie zaprojektowany system 

dociąga drzwiczki za nas, więc pozostawienie 

 

CECHY  
Drzwi na wymiar 
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PASKI 
MASKUJĄCE

Nie wszystkie kominki są prosto wymurowane, szczególnie te starsze, 
dlatego każde drzwi mogą zostać dodatkowo wyposażone w maskownicę, 
której zadaniem jest ukrycie nierówności oraz zasłonięcie uszczelnienia. 
Sam rozmiar maskownicy można dopasować do własnych potrzeb.

SZUFLADA 
POPIELNIKA

Wykonanie szuflady do popielnika w dolnej części ramy drzwi pozwala 
w łatwy i szybki sposób opróżnić nadmiar popiołu podczas palenia. 
Dodatkowo konstrukcja szuflady na specjalnych szynach znacząco 
poprawia sam komfort użytkowania.

SZYBA
PYROLITYCZNA

Opcjonalnie istnieje możliwość montażu szkła samoczyszczącego, 
które pozwoli dłużej cieszyć się idealnie przejrzystą szybą - bez 
konieczności jej czyszczenia.

DOWOLNA
KOLORYSTYKA

Popularna czerń, elegancki grafit czy ekstrawagancka czerwień. 
Niezależnie od wybranego koloru, drzwi będą prezentować się 
na pewno zachwycająco!

LISTWY 
ZDOBIĄCE

Aluminiowe lub mosiężne listwy zdobiące pozwolą nadać 
wymarzonym drzwiczkom indywidualnego charakteru.
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Możliwość dopasowania do 
każdego paleniska otwartego

Model drzwi
kominkowych

Symbol drzwi
kominkowych

102  

AD3

AF3

AX6
HANDMADE BY

Opracowany dla małych oraz średnich palenisk. 
Mimo pozostawieniu tych samych wymiarów drzwi, 
zwiększeniu uległa powierzchnia szkła – wszystko 
za sprawą stworzenia konstrukcji ramy drzwi z kąto-
wnika. Wyposażony w system Clean Glass, którego 
zadaniem jest nakierowanie strumienia powietrza 
na szybę pod odpowiednim kątem w celu redukcji 
jej zabrudzenia.

Zaprojektowany specjalnie dla osób ceniących sobie 
niestandardowy wygląd. Z wbudowanym nawiewem 
górnym lub dolnym. Podobnie jak w przypadku mo-

delu AD3, rama drzwi do kominka wykonana została 
ze stalowego kątownika 30×30 mm.

Stworzony z myślą o paleniskach, posiadających ponad- 
przeciętne rozmiary. W celu zapewnienia solidności 
konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania, rama 
drzwi wykonana została ze stalowego profilu 30×30 
mm. Model AX6 wyposażono w cztery niezależnie 
regulowane wloty powietrza. Ich równomierne rozlo-
kowanie – dwa na dolnej oraz dwa na górnej krawędzi 
ramy drzwi – zapewnia wręcz doskonałe doprowadze-

nie powietrza do paleniska podczas użytkowania.
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Sposób 
montażu

Kątownik 
30x30x3 

lub 30x30x4
w zależności
od wielkości

drzwi

75 mm Górne
Ceramiczna 
szyba 4 mm

 

Montaż
rozporowy

 

W nawiewie 
górnym

Górne 
lub dolne

Ceramiczna 
szyba 4 mm

Montaż
rozporowy

Kątownik 
30x30x3 

lub 30x30x4
w zależności
od wielkości

drzwi

75 mm

bez ograniczeń
Profil 

30x30mm
Górne 
i dolne

Montaż
rozporowy

Ceramiczna
szyba 4mm

Rodzaj szkła  
w drzwiach 

Technologia
Clean Glass

Doprowadzenie
powietrza

Konstrukcja 
ramy drzwi

Maksymalna długość  
pojedyńczej krawędzi
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WYKOŃCZENI E
Drzwi kominkowe 
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Kolekcja akcesoriów kominkowych IGNIF, w skład 
której wchodzą m.in. stojaki na drewno, została za-

projektowana tak, by współgrała ze skandynawskim 
designem palenisk. Dominuje więc nowoczesny, mi-
nimalistyczny styl, a każdy stojak na drewno można 
traktować wręcz jako osobny element dekoracyjny 
wnętrza. Marka IGNIF stworzyła również linię środków 
pielęgnacyjnych do czyszczenia szyby kominkowej - 
skutecznie usuwają nawet najbardziej uciążliwe zabru-

dzenia, by nigdy nic nie przesłaniało uspokajającego 
widoku na palący się ogień.

Akcesoria

 

PLUS +  
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Stojak kominkowy IGNIF ze sta-

li nierdzewnej dostępny jest w 
kilku różnych rozmiarach, kształ-
tach oraz kolorach - można go 
tym samym w łatwy sposób do-

pasować do każdego pomiesz-

czenia. Trzyma w ryzach kawałki 
drewna, dodając jednocześnie 
przytulności wnętrzu.

STOJAK
MAGNUS 

STOJAK 
KOMINKOWY 

stal malowana proszkowo

HANDMADE BY
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Nieoceniona pomoc przy pielę-

gnowaniu szyby kominkowej. Przy 
zakupie dowolnego wkładu ko-

minkowego lub kasety kominko-

wej do zamówienia dodawany jest 
bezpłatny zestaw do czyszczenia, 
w skład którego wchodzą butelka 
ze środkiem o pojemności 250 ml, 
rękawiczki oraz ściereczka. 

IGNIF

ŚRODEK DO
CZYSZCZENIA

mocno zabrudzonych
szyb kominkowych

cleaner

Gold
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IGNIF Piotr Mielańczuk

ul. Szczecińska 37
75-122 Koszalin
+48  737 580 037

kontakt@ignif.com
www.ignif.com


